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Zeichenerklirung

1 Rindelknopt Fir Selbstansléser

| o

Hebel fiir Selbstausliser
3 VerschluBausléseknopf
4 Riegel fir die Rickwand
Bildzihlscheibe

=

6 VerschluBaufzug
und Filmtransportknopf

Finstellknopf fiir die VerschluBlzeiten

|

B  VerschluBzeitscheibe
9 Blitzkontaktanschlul}
10 Film-Merkscheibe
11 Riickspulknopf

12 Osen fiir Umhiingeriemen

13

14

16
17
18
19
20

22
23

Springblendenobjektiv (answechselbar)
mit Skalen fiir Entfernung, Blende und
Schirfentiefe

Gewinde fiir die Auswechselobjektive
Kamerastiilze

Stativmutter

Ausliseknopf fiir Riickspulung
Filmtransportirommel

Einstellknopt fiir Zeitgruppen

Einblick (Okular)
des Prismenfernrohrsuchers

Bildbiihne
Riickwand

Filmandruckplatte
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Diese Gebrauchsanl:itung enthilt eine mit Zahlen versehene Uber-
sichtstafel. Bitte schlagen Sie dicses cingefaltete Blatt nach auBen,
Sie kimnen die Gebrauchsanleitung so am bequemsten studieren.
denn Sie haben links die Ubersichtstafel mit den Zahlen vor sich liegen.
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Finleitung

Die Pentacon F ist gine eindugige Spivgeln:ﬂukaﬂﬁm fiir das Bildformat 2436 mm, dereri
Prismenfernrchrsucher die Benutzung in Aungenhihe erlaubt. Durch das eingebaute Penta-
Dachkantprisma erscheint das Sucherbild aufrecht, seitenrichtig und bei Benutzung des Spring-
blenden-Standardobjektivs in natiirlicher GriiBe. Durch die geschlossene Bauart des Prismen-
fernrohrsuchers sind gute Beurteilung des Bildausschnittes und genaue Schiirfeneinstellung
miiglich., Die in den Sucherstrahlengang eingeschaltete Bildfeldlinse gewiihrleistet ein big in
die Ecken helles Mattscheibenbild,

Dariiber hinaus besitzt die Pentacon F alle Vorteile einer modernen Prizizionsk'einbildkamera,
wie Schlitzversehlull mit den Zeiten von 1 Sek. bis 1/, Sek.. Kupplung von VerschluBaufzug
und Filmtransport, Sperrung gegen Doppelbelichtung, Auswech:slungamiglichkeit der Objektive,
Springblendenaunslésung, synchronisierten Blitzkontakt und eingebauten Selbstauvsloser.

Um mit der Pentacon F gute photographische Erfolge zu erreichen, ist eine sorgfiltige Be-
dienung und sachgemiific Handhabung erforderlich, Es ist deshalb empfehlenswert, das Arbeiten
mit der Kamera zuniichst ohne emgelegten Film an Hand der Gebrauchsanleitung genau ein-
zuithen. Erst nachdem die notwendigen Handgriffe geitbt uind bekannt sind, empfiehlt es sich,
ginen lilm in die Kamera einzulegen.

[n der Pentacon F sind handelsiibliche Tageslicht-Filmkapseln fiir 36 bzw. 20 Anfnalimen,
alle iibrigen handelsiiblichen Kleinbildfiillpackungen und beliebig zurechtgeschnittener per-
forierter Film von 35 mm Breite bis 1,60 m Linge verwendbar.
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I. Verschiuls und Filmtransport

1. VerschluBaufzug

Durch eine volle Dreehung des Knoples (0) (Abb. 1)
in Pleilvichtung bis zum harten Anschlag — rote
Strichmarke im Rindel und roter Punkt miissen sich
nun wieder gegeniiberstehen — wird der Verschluld ge-
spannt. Dabei werden der Film und die Bildzihlseheibe
automatiseh weitergeschaltet und der Spiegel Fiir die
Beobachtung des Bildes im Sucher cingeschwenkt,

9. VerschluBzeiten-Einstellung

Die Belichtungszeit wird mit dem Zeiteinstellknopf
(7) und dem Knopl (19) an der Zeitscheibe (8) cin-
sestellt (Abb. 2).

Aul der Zeitscheibe (8) befinden sich sehwarze Zahlen
fiir die kurzen Iﬂﬂlncﬂl!&itﬂtl 1_.:"'1"“11 Sek. his 1_-"[—.“ 51_‘!1{.
und rote Zahlen fiir die langen Momentzeiten '/, Sek.
bis 1 Sek. und Stellung »Be fiir belichig lange Zeit-
aufnahmen (Abb. 1).

Zuerst wird auf die kurze (schwarze) oder lange
(rote) Momentzeitgruppe durch seitliches Verschie-

Abb. 2 2



ben des Knopfes (19) eingestellt, hierbei mull der schwarze oder rote Zeiger im Fenster der
Zeitscheibe (8) sichtbar sein.

Dann werden die Belichtungszeiten auf den gleichfarbigen (schwarzen oder roten) Zeiger ein-
restellt, ind zwar durch Niederdriicken und gleichzeitiges Drehen des Knopfes (7).

Die Verstellung ist bei gespanntem Verschlull in beiden Drehrichtungen, bei abgelaufenem
VerschluB jedoch nur in Pfeilrichtung (s. Abb. 1) moglich,

3. VerschluBauslésung

Die Auslosung des Verschlusses und der Springblende erfolgt mit dem Ausléseknopf (3). Um
eine Verwacklung der Aufnahme zu vermeiden, mull der Auslizeknopl gleichmialig, nicht
ruckartig, durchgedriickt werden. Man legt hier-
zu das Vorderglied des Zeigefingers auf die vor-
dere Kante des Ausléseknopfes (3) und drickt
diesen mit dem Finger hebelartig durch (Abb. 3).

Fiir Aufnahmen mit der Zeiteinstellung +Be muB
der Knopf so lange niedergedriickt bleiben, wie
die Belichtung dauern soll. Bei Belichtungen von
laingerer Daner mufl der nachfolgend beschrie-
bene Spezialdrahtausloser verwendet werden.

Hierbei empfiehlt sich die Verwendung eines
festen Statives.

3 Abb. 3
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4 Drahtausliser

Fiir lingere Zeitaufnahmen verwendet man einen
Spezialdrahtausloser, der in das Gewinde im Aus-
loseknopf (3) eingeschraubt wird (Abb, 4). Stellt
man den VerschluBB auf sB¢ ein und l6st durch
Driicken auf den Knopf (a) aus, so bleibt der Ver-
schlull so lange offen, bis die Platte (b) nieder-
gedriickt wird. Fiir kurze Zeitaufnahmen oder Mo-
mentaufnahmen wird die Platte (b) an den Hals (c)
gedriickt und durch Rechtsdrehung verriegelt. Da-
durch wird die A rretierungsvorrichtung unwirksam.

2. Selbstausloser mit Vorlanfwerk

Das eingebaute Vorlaufwerk lost den VerschluB automatisch aus. Es wird gespannt, indem
der Hebel (2) durch Drehung nach links bis zum Anschlag gedriickt wird (Abb. 5). Der Ver-
schlul kann hierbei vor oder nach dem Spannen des Vorlaufwerkes in der bekannten Art
und Weise eingestellt und aufgezogen werden. Das Vorlanfwerk wird an dem Rimdelknopf
(1) durch Drebhung nach rechts ausgelsst. Hierbei wird der Ausldseknopt (3) nicht betiitigt.
Ist das Vorlaufwerk ausgelost, bewegt sich der Hebel (2) langsam mnach oben. Nach etwa
10 Sek. erfolgt die automatische Auslisung des Verschlusses,

Will man fiir besonders Fille den Selbstausliser mit einer kiirzeren Laulzeit als 10 Sek.
benutzen, s0 muB zunichst der Hebel (2) bis zum Anschlag gespannt werden, dann 1Bt

4



Abh, &

man ihn bis za einer bestimmten Schrigstellung
ablaufen (45" Schrigstellung entspricht etwa 3 Sek.
Laufzeit) und hilt das Vorlaufwerk durch Drehung
des Knopfes (1) nach links wieder an. Fiir die Auf-
nahme wird das Vorlaufwerk in dieser Stellung
ausgelist. Hierbei mufl der VerschluB vorher ge-
spannt sein.

Bei Einstellung aufl »B« ergibt sich in Verbindung
mit dem Vorlaufwerk cine Belichtungszeit von 2 bis
3 Sek. Zur Schonung der Feder des Lanfwerkes soll
dieses niemals iiber lingere Zeit gespannt bleiben.

6. Blitzlicht-Synchron- Kontakt

Der mit dem Schlitzverschlul} synchronisierte Kon-
takt ermiéglicht bei Momentzeiten Blitzlichtaufnah-
men mit elektriseh geziindeten Photo-Blitzlampen
und Elektronenblitzen,

Zum AnschluB der Blitzgeriite dient das einpolig
mit dem Kameragehiuse verbundene Blitzkontakt-

nippel (9), das sich anf der Kameraoberseite neben
dem Riickspulknopf (11) befindet (Abb. 6).

5 Abb. 6
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Ein Verbindungskabel von der Kamera zum Blitzgeriit, das einen fiir das Blitzkontakt-
nippel (9) passenden Stecker besitzt, ist lieferbar,

Zu beachten ist, daB fiir FPhoto-Blitzlampen nur solche Blitzgerite zu verwenden sind, die
mit einer Ziindspannung von nicht mehr als 24 Volt und einem Ziindstrom
nicht iiber 2 Amp. arbeiten. Fiir Elektronenblitzgerite, bei denen grundsitzlich keine
groen Ziindstrome auftreten, bestehen keine Einschrankungen.

Wir empfehlen die fiir die Pentacon F speziell konstruierte Blitzeinrichtung, die fiir alle
Photo-Blitzlampen paBit und in verschiedener Kombination bequem mit der Pentacon F zu
handhaben ist. Nachstehend die einzustellenden VerschluBzeiten bei Verwendung der gebriuch-
lichsten Photo-Blitzlampen. Beim Befestigen eines Blitzgerites am Stativgewinde der Kamera
mittels Triagerschiene ist darauf zu achten, dal der Ausloseknopf fiir Riickspulung (17) durch
die Trigerschiene, bzw. deren Gummibelag nicht eingedriickt wird.

Hersteller  Lampenbezeichnung Belichtungszeit

RFT: . X1 o Y e s lﬁmr._-::r (*fag 5C0C)

RFT: X2 XM2 i  Yyscound linger

Osram: XM 1, XM 1B, XM5 XMG6B Iy s und Tinger (g sec) |
| Philips:  PF1,PF1B 1/ s und Jinger |

Philips: PF 5, P¥ 5 B, PT 60, PF 60 B, PF 100, PF 100 B /y, sec und linger (/s sec) '

Philips: PF 24, PF 45, PR 458 - 1, 5CC

Bei Verwendung der eingeklammerten VerschluBzeiten
ist mibt einer weniger giinstigen Liuht-verpggl_x_];g_m rechnen.

Bei Verwendung von Elektronenblitzgerfiten ist auf /s sec oder ldnger einzustellen.




Abb, 7

1. Objektivwechsel

Das Springblenden-Standardobjektiv ist mit einem Nor-
malgewinde (14) am Kameragehiiuse befestict (Abb. 7)
und gegen andere Pentacon-Zusatz-Objektive ohne wei-
teres auswechselbar, Durch Linksdrehen (gegen den Uhr-
zeigersinn) liBt sich das Ohjektiv herausschrauben. Bei
eingelegtem Film ist die Einschraubéffnung vor grellem
Licht zu schiitzen.

Der freiliegende Oberflichenspiegel darf micht mit den Fingern beriihrt werden. Beim Fin-
schrauben eines Objektivs oder der Zwischenringe wird das Gewinde in Rechtsdrehung
(im Ulrzeigersinn) bis zum Anschlag fest angezogen. Die Indexpunkte fiir Blende und Ent-
fernung miissen danach von oben ablesbar sein. Zu beachten ist, dall beim Einschrauben der
Objektive der VerschluBausloseknopf (3) nicht gleichzeitig gedriickt werden darf.

Die Pentacon-Objektive besitzen den sogenannten »T¢-(Transparent)-Belag, der in Form einer
hauchdiinnen, blauviclett schillernden Schicht auf simtliche Glasflichen aufgebracht ist.
Dadurch wird der Lichtverlust im Objektiv auf ein Mindestmall herabgesetzt und die Brillanz
erhiht.

Der Belag ist wischfest, so daB eine gleiche vorsichtige Reinigung wie z. B. bei unbeschich-
teten Objektiven méglich ist.

7
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2. Objektive und Objektivskalen
Die Standard-Objektive fiir die Pentacon F sind mit
Springblende ausgeriistet.

Sie sind mit folgenden Skalen versehen:

Am vorderen Objektivrand befindet sich der Spann-
ring (a) fiir die Springblende, der die Zahlen der
Blendenreihe trigt. Er lalit sich in Richtung der Ka-
mera eindriicken und dann nach links und rechts
drehen. In der gewiinschiten Blendenstellung 1ifit man
den Ring wieder zuriickfedern, wo er dann einrastet.

Der zweite drehbare Rindelring (b) triigt die Entfernungsskala und dient zur Einstellung
der Schiirfe. In Verbindung mit der gegeniiberliegenden dritten Skala, der Schirfentiefen-
gkala, 1afit sich der Bereich der Schirfentiefe fiir jede Entfernung und Blende sofort ablesen.

Danach reicht z. B. beim Objektiv Jena B 1:2/58 mm fiir die Entfernungseinstellung won
4m bei Blende 11 die Schirfe von 2,50 m bis 10 m.

Als Zusatzobjektive zur Pentacon F sind die gleichen Blendenvorwahl-Objektive wie die der
Pentacon I} zu verwenden.

Bei langbrennweitigen Objektiven und den Zwischenrohren tritt am oberen Teil des Matt-
scheibenbildes eine Abschattung auf.



3. Bildeinstellung auf Schiirfe und Ausschnitt

a) mit Mattscheibe

Nachdem die Springblende des Objektivs durch Drehen des Spannringes (a) im Uhrzeiger«
sinn fiir die Aufnahme vorbereitet wurde, erfolgt nun die Einstellung auf Schiirfe und die
Beurteilung des Bildausschnittes in dem Prismenfernrohrsucher.

Dazu hiilt man das Auge dicht an den Einblick (20). Das Sucherbild ist dabei nur bei gespann-
tem Verschluf} sichtbar (beachte I, 1), und zwar in einer Grifle von 21%31 mm,

Bei der Verwendung langbrennweitiger Objektive oder der Zwischenrohre ergibt sich an der
oberen Begrenzung des Sucherbildes — besonders bei abgeblendetem Objektiv — eine Ab-
schattung.

Durch Drehen des zweiten Rindelringes (b) stellt man das Bild scharf auf der Mattscheibe
ein. Da das Objektiv dabei nicht abgeblendet ist, ergibt sich, unterstiitzt durch die Feldlinse,
ein bis in die Ecken helles Mattscheibenbild und damit eine erleichterte Einstellung. Beim
Driicken des VerschluBausloseknopfes (3) springt dann die Blende kurz vor dem Belichtungs-
vorgang automatisch auf die vorgewiihlte Blendenstellung. Es sind also keine weiteren Hand-
griffe erforderlich, die Kamera bleibt in unverinderter Aufnahmestellung und es ergeben sich
s0 kiirzeste Zeiten zwischen Einstellung und Aufnahme.

Will man das Bild auf der Mattscheibe auch bei der Abblendung auf seine Tiefenansdehnung
hin beurteilen, so darf entweder der Spannring (a) vorher nicht gedreht, oder im anderen
Falle der VerschluBausléseknopf (3) vorsichtig nur so weit eingeriickt werden, dalB lediglich die
Springblende ausgelist wird. Die Springblende kann natiirlich danach erneut gespannt werden.

9
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Bei Verwendung der Druckblendenobjektive des Feinoptischen Werkes Girlitz erfolgt das

SchlieBen der Blende chenfalls automatisch auf den vorgewihlten Wert bei der Verschlufi-
auslésung, Die Blende bleibt dabei so lange geschlossen, wie der Druck auf den Ausliseknopf
anhélt. Beim Loslassen des Auslseknopfes dffnet sie sich wieder von selbst. Der Handgriff
des Spanmens fillt deshalb weg. Es ist zu beachten, daBl bei langen Belichtungszeiten (z. B.
/s Sek., 1 Sek. und B) der Kameraausloseknopf so lange . gedriickt bleibt, wie die Belichtung
andauert, damit sich die Blende nicht vorzeitig wieder 6ffnet. Zur Uberpriifung der Schirfen-
tiefenverhiiltnisse und bei langen Belichtungszeiten kann die Blendenautomatik abgeschaltet
und die Blende in der iiblichen Art betiitigt werden.

b) mit MeBlupe (Bezeichnung Pentacon FM bzw. Pentacon FBM mit
Belichtungsmesser). Falls die Pentacon mit der Me [3-
lupe (Pentacon FM) gewiithit wurde, erfolet die
Schirfeneinstellung  gleichfalls mit dem Réndelring
fiir die Entfernungseinstellung. Dabei bewegen sich
1 in dem glasklaren Melifeld zwei gegeneinander ver-
| setzte Teilbilder, die durch eine Linie voneinander
’ getrennt sind. Bei richtiger Finstellung der Entfer-
nung und damit der groiten Schirfe vereinen sich
die beiden Teilbilder zu einem Bild, besonders leicht
zu erkemnen an markanten Begrenzungslinien des
' Aufnahmegegenstandes, die die Trennlinie der MeB-
! keile im rechten Winkel schneiden,

| Abb. 9 10



In der Pentacon F und FB bzw.FM und FBM lassen sich siamtliche Pentacon-Objektive mit
und ohne Blendenvorwahl verwenden. Die Blendeneinstellung mufl hier nach Einstellung
der Bildschiirfe am Objektiv vorgenommen werden. Bei Vorwahlobjektiven wird die Arbeits-
blende bereits vor der Aufnahme vorgewiihlt, so dall das Schlielien der Blende ohne Unter-

brechung der Bildbeobachtung erfolgen kann.

4. Augenmuschel und Korrekturgliser

Um Nebenlicht beim FEinblick in den Sucher abzuhalten, ist eine Augenmuschel (Abb. 9)
lieferbar; damit ergibt sich ein schnelleres Anpassen des Auges an die Sucherhelligkeit. Sie

ermiglicht eine erhéhte Genaunigkeit und Schnelligkeit der Einstellung,

Fiir Fehlsichtige 146t sich das erforderliche Korrek-
turglas in die Spezialfassung der Augenmuschel
einsetzen. Damit kann ohne Brille gearbeitet und
das Auge niiher an den Sucher gebracht werden,
s0 dab der listize Wechsel der Brille bei der Ein-
stellung im Sucher und beim Einstellen der Ver-
schluBzeiten wegfiillt.

Die Angenmuschel lilit sich leicht und sicher an
der Okularfassung befestigen.

5. Kamerastiitze
Zum Aufstellen besitzt die Pentacon I eine nach
vorn klappbare Stiitze (15).

11 Abb. 10
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Abb. 11
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1. Die Kamera wird mit der Riickseite nach dem
Gesicht zu gehalten, der Riegel (4) an der rechten
Seite nach oben geschoben und die Riickwand (22)
unter leichtem Druck an der Riegelleiste nach
hinten aufgeklappt (Abb. 10).

2. Zum Einlegen des Filmes bei Tageslicht wver-
wendet man zweckmiillig eine Filmkapsel, die in
den linken Spulenraum mit dem Filmanfang in
Richtung zur Bildbiihne eingesetzt wird, nachdem
zuvor der Verschlull durch Drehen des Knopfes
(6) gespannt wurde. Der Filmanfang wird in den
Schlitz der Aufwickelspule eingefiihrt, einige Milli-
meter der Filmzunge mit Schicht nach innen scharf
umgebogen und soweit aufgewickelt, dall die Zahn-
trommel beim Einsetzen der Spule in den Spulen-
raum in beide Perforationen eingreift (Abb. 11).

3. Liegt der Filmn richtig anf der Filmbahn und in
der Zahntrommel (Abb. 12), so wird die Riickwand
geschlossen und  wverriegelt. Durch Drehen des

Abb. 12 12



- Abb, 13

Rﬁ("ks].’b'lﬂkuozlfes {] 1} in l’ﬂ!i]ril‘!l‘tung ist der Filin
vorsichtig straffzuziehen, damit das Mitlaufen
dieses Knopfes beim ersten Aufzug sicher zu be-
obachten ist.

4. Die Ziahlscheibe (5) wird auf einen Strich vor
0 eingestellt, und durch Bedienung des Auslise-
(3) und Aufzugknopfes (6) (Abb. 13) werden zwei
Blindaufnahmen gemacht. Bei ordnungsgemiifiem
Filmtransport mul} sich der Riickspulknopf (11)
entgegen der Pfeilrichtung mitdrehen, Die Zihl-
scheibe steht jetzt auf 0. Nach nochmaligem Auf-
zug ist die Kamera aufnahmebereit, die Bildzihl-
scheibe steht jetzt auf 1.

5. Mit der Film-Merkscheibe (10) wird durch Links-
drehen die in die Pentacon I' eingelegte Filmart
und die Filmempfindlichkeit in DIN oder ASA
eingestellt (Abb. 14). Dabei bedeuten:

o0 Schwarz-Weill-Filin

3£  Tageslicht-Farbfilm

<D Kunstlicht-Farbfilm

13 Abb, 14
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6. Daz Riickspulen des belichteten Filmes lialt
gich vermeiden., wenn auf der Aunfwickelseite
eine leere Filmkapsel eingelegt wird. Der Film-
anfang wird am Spulenkern der Leerkapsel be-
festigt und der Kern so in die Kapsel ecingelegt,
dall diese beim Einlegen in die Kamera mit ihrem
Filmmanl nach oben zeigt (Abb. 15).

Um Iilmkratzer und Transportstérungen zu ver-
meiden, mull sich die Filmkapsel in einem ein-
wandfreien Zustand befinden.

Beim Verwenden von 2 Kapseln ist das Film-
ende am Kern der Abwickelspule leicht liisbar
zu befestigen, damit ¢s am Ende leicht heraus-
gleiten kann.

Bei fertig konfektionierten Filmen fiir 36 bhzw.
20 Aufnahmen ist das Filmende unlésbar am Spulen-
kern befestigt. Derartige Filme sind deshalb fiir die
Einspulung in eine Leerkapsel nicht verwendbar.
Der Film mull vielmehr zuriickgespult werden
(s. Abschnitt IV).

Abb, 16 14



Bei Verwendung einer handelsiiblichen Filmkapsel fiir 36 bzw. 20 Aufnahmen mull nach
der 36. bzw. 20. Aufnahme in die Filmkapsel zuriickgespult werden, wenn der Filmwechsel
bei Tageslicht erfolgen soll,

Hierzu wird der Knopf (17) am Gehiuseboden tief eingedriickt und gleichzeitiz der Riick-
spulknopf (11) in Pfeilrichtung gedreht (Abb. 16), bis der Filmanfang aus der Befestigung
der Aufwickelspule gleitet. Dies ist daran zun erkennen, daBl sich der Riickspulknopf nach
Uberwindung eines gewissen Widerstandes plitzlich leicht drehen ldBt.

Erst dann wird die Riickwand gedffnet und die Filmkapsel heransgenommen.

Eine Riickspulung ist nicht nétig, wenn der Film in der Dunkel-
kammer entnommen wird oder wenn auf der Aufwickelseite in eine
Filmkapsel (s. Ziff. III, 6) gespult wurde.

Der Filmwechsel soll nicht in vollem Sonnenschein, sondern maglichst

im Schatten vorgenommen werden. Nach Entnahme aus der Kamera
ist die Filmkapsel lichtdicht aufzubewahren.

Die Kamerahaltung ist abhiingiz von der Art des Objektes. Die
Pentacon F Jabt sich fiir Quer- wie fiir Hochformataufnahmen ver-
wenden. Folgende Arten sind empfehlenswert:

15 Abb, 17




Abb, 18

1. Die Kamera wird mit beiden Hinden gefalit und liegt fest in
den Handballen. Die Bedienung des VerschluBaufzuges und der
Zeiteinstellung erfolgt mit dem Daumen und dem Zeigefinger der
rechten Hand, withrend die Scharfeinstellung und Betiitigung der
Blende mit den Mittelfingern der linken und rechten Hand vor-
genommen wird, Nach der Scharfeinstellung erfolgt die Ausli-
sung des Verschlueses mit dem rechten Zeigefinger (Abb. 17).

2. Man hilt die Kamera fest in der linken Hand,
wiihrend mit der rechten Hand die Bedienungsgriffe
ausgefithrt werden. Der Verzchlullanfzug erfolgt mit
Daumen und Zeigefinger, die Scharfeinstellung und
Blendenbetitigung mit dem Mittelfinger und die
VerschluBaunslisung mit dem Zeigefinger (Abb. 18).

3. Die Kamera wird mit der rechten Hand gefalit
und die Bedienung des Verschlusses und Filmtrans-
portes mit dem Daumen, Zeige- und Mittelfinger
der rechten Hand vorgenommen. Mitdem Daumen-
und Zeigefinger der linken Hand erfolgt die Scharf-
einstellnng und Blendenbetiiticung: hierbei wird
die Kameraim Ballen dieser Hand gestiitzt (Abb.19).

16 Abb. 19
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Diese Kamerahaltung ist auch besonders geeignet fiir Hochauf-

nahmen (Abb. 20).

4. Die Kamera liBt sich auch so benutzen, dafl die Gehfiuseriick-
wand an der Stirn anliegt. Hierbei erfolgt die Auslosung des
Verschlusses mit der linken, die Schirfeneinstellung mit der

rechten Hand (Abb. 21).

5. Fiir Stativaufnahmen wird die Kamera mit der Stativmutter
(16) auf dem Stativteller befestigt. Hierbei ist zu
beachten, dafl Stative mit zu langem Gewindebolzen
(iiber 4,5 mm) nicht verwendet werden diirfen,

6. Zum Schutze der Kamera dient eine Bereit-
schaftstasche, in der die Pentacon F mit der Stativ-
mutter (16) festgeschraubt wird. Bei Benutzung
ohne Bereitschaftstasche 148t sich die Kamera an
einem Umhiingeriemen an beiden Osen (12) be-

festigen.

Abb. 21 17



Abb, 22

Fiir Entfernungen, die kiirzer sind als es die Ob-
jektiveinstellung zulalit, werden Zwischenringe
verwendet, von denen drei Stiick verschiedener
Héhe jeweils einen Satz bilden. Diese Ringe wer-
den zwischen Objektiv und Kamera befestigt
(s. auch Ziffer 11, 1). Die Einstellung der Schirfe
des Bildausschnittes sowie der Schirfentiefe wer-
den, wie bei groBen Aufnahmeentfernungen, im
Prismenfernrohrsucher vorgenommen.

Di¢ Zwischenringe sind so eingerichtet, dall bei
Verwendung der Springblenden-Objektive die Springblende auBer Titigkeit gebracht wird.
Das Abblenden des Objektivs geschieht in der Weise, dall der Spannring in Richtung der
Kamera eingedriickt und auf den gewiinschten Blendenwert eingerastet wird.

Soll jedoch mit Springblende gearbeitet werden, so ist ein besonderer Spezialzwischenring
mit Drahtausliseranschlull erforderlich., Das Auslésen der Springblende und der Kamera
erfolgt hierbei iiber einen Doppelausléser. Druckblenden-Objektive sind gleichfalls wver-
wendbar. Niheres ist aus der den Zwischenringen beiliegenden Gebrauchsanleitung er-
sichtlich. Fiir grofere Abbildungsmallstibe kénnen Zwischenrohre oder das Balgengerit

verwendet werden,
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Es ist notwendig, von Zeit zu Zeit Filmfiihrung, Spulenlager, Filmandruckplatte und Kamera-
riickwand mit einem sauberen Pinsel zu reinigen und von eventuell vorhandenem Staub und
Filmresten zu befreien.

Falls es sich erforderlich macht, den Oberflichenspiegel zu reinigen, so darf das nur mit
einem weichen Haarpinsel, jedoch nieht mit einem Lappen geschehen. Die vergiiteten
Glasflichen der Objektive kinnen nach Abstauben mit einem sauberen Pinsel mit einem
weichen, sauberen Leinenlappen vorsichtig gereinigt werden. Das gleiche ist auch bei Rei-
nigung des Suchereinblicks (20) zu beachten. — Fingerabdriicke auf dem Objektiv fithren nicht
nur zu unscharfen Aufnahmen, sondern sind auch fiir den T-Belag und die Politur schadlich.
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Reproduktionsgerit
Dia-Kopiergeriit
Durchleuchtungskasten
Mikro-Einrichtung
Einstellfernrohr
Winkelsucher
Rahmensucher

Augenmuschel

Universalstativ
Bruststativ
Balgeneinstellgeriit
Einstellschlitten
Zwischenrohr
Zwischenringsatz
Spezialzwischenring

mit Doppelansliser

Bereitschaftstasche
Zubehir-
Bereitschaftstasche
Blitzeinrichtung
Farbfilter
Sonnenblenden
Entwicklungzdose

Drahtansliser
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IX. Pentacon FB

Die Pentacon FB unterscheidet sich von der Pentacon F durch einen iiber dem Dachkant-
prisma in die Deckkarpe eingebauten Belichtungsmesser (Abb. 23), dessen Handhabung

nachstehend beschrieben wird.

Fiir die Kamera gilt die Gebrauchsanleitung der Pentacon F.

Abb. 25

Bedienungsweise des Belichtungsmessers

1. Einstellen der Filmempfindlichkeit

Beim Einlegen oder Wechseln des Filmmaterials
wird die Filmempfindlichkeit durch Verdrehen
der mit DIN und ASA bezeichneten Scheibe
eingestellt*). Sie ist damit bei allen weiteren
Messungen im MeBergebnis auntomatisch beriick-

sichtigt.

*) Die Filmmerkscheibe ist daber nur fir dle Einstellung der
Filmsorte eingerichtet.
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2, Messung

a) Durech leichten Druck auf den links (Kamera in
Aufnahmerichtung) an der Schutzklappe fliir das
Photoelement angeordneten Stift (24) wird das
Photeelement zur Messung freigegeben.

b) Die Kamera wird auf das Aufnahmeobjekt gerich-
tet und der im Skalenfenster (25) sichtbare rote
Nachfolgezeiger (26) durch Drehen der Hindel-
scheibe (27) dem schwarzen MeBzeiger (28) bis
zur Uberdeckung nachgefiithrt. Belichtungszeit und
Blende befinden sich damit in richtiger Gegen-
iiberstellung und die abgelesenen Werte Konnen

auf VerschluB- und Blendeneinstellung iibertragen werden (Abb. 24).

IGengie s

Abb. 24

Die Belichtungszeiten /i, Sek. bis /g Sek. sind schwarz, von '/y Sek. bis 1 Sek. rot aus-
Ecln}gt, sic entsprechen der fnr]ﬁgcn Auzlegung der Verschlullskala. Die Belichtungszeiten
grifler als 1 Sek., die der VerschluBeinstellung #B« fiir beliebig lange Zeitaufnahmen zu-
geordnet sind, sind zur Unterscheidung wieder schwarz ausgelegt.

¢) Nach Beendigung der Messung die Schutzklappe des Photoelementes wieder schlieffen
(Abb. 25).

‘ 22



3. Allgemeine Hinweise fiir die Praxis
Die Eichung des Belichtungsmessers ist auf ein Aufnahmeobjekt normalen Helligkeit=um-

fanges abgestimmt.

Bei Aufnahmen mit groflen Helligkeitsgegensitzen, z. B. einzelner Personen in einer Schnee-
landsehaft, wiirde der stark reflekt’ersnde Schnee die Bglichtung bestimmen. Die Personen
wiirden zu kurz belichtet werden, In solchen Fillen empfiehlt es sich, zur Bestimmung der
Belichtung mit der Kamera so weit an die bildwichtigen Objektteile heranzugehen, bis das
ganze Sucherbild ausgefiillt ist und dann die Messung vorzunehmen. Die so ermittelte Be-
lichtung gibt Gewiihr fiir ein anch in den dunklen

Partien gut durchgezeichnetes Negativ. Abb. 25

Bei Aufnahmen von offenen Landschaften nimm?
der Himmel oft cinen grtlﬂull Teil des gewﬁhlt{rn
Motives ein, ebenso bei Aufnahmen von Personen
oder anderen Obhjekten gegen den Himmel. Auch
in solchen Fillen kann der Belichtungsmesser in-
folze des groBen Anteiles an Himmelslicht eine
zu kurze Belichtung fiir die bildwichtigen Teile
des Aufnahmeobjektes angeben. Es ist deshalb
zweckmiillig, zur Bestimmung der Belichtung die
Kamera so weit zu neigen, dall bei der Messung
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das stérende Himmelslicht ausgeschaltet ist. Es kann auch hier die bereits genannte Objekt-
Nahmessung angewendet werden. Sofern es bei groBen Helligkeitsgegensitzen, insbeson-
dere auch bei Gegenlichtaufnahmen, nicht angingig ist, die bildwichtigen Objektteile aus
geringerer Entfernung zu messen, ist es notwendig, die angezeigte Belichtung entsprechend
zu verlangern. Im allgemeinen ist in solchen Fillen eine Verdoppelung der Belichtung
angebracht.

Betrifft Zusatzgerite und Zubehir fiir Pentacon FB:
[ |

AuBer dem Rahmensucher lassen sich alle Zusatzgerite und das Zubehor der Pentacon I
in gleicher Weise verwenden.
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- !L,t'. ..- |

rfentielen

1
i i

'.-Elu

fiir Objektiv Jena B 1:2 f = 58 mm

E = Entfernung in m K = Blende Zerstreuungskreis = !/,; mm
H;“ Flos 10;55! 0,6 0,65 0,7 iﬂ,ﬂ 0910 L1135 |17 20|25 3 | 4 | 5|8 15|
von |0,48[0,54'0,50|0,64|0,60(0,78/0,88(0,07|1,071,25/1,44 1,62/1,89(2,33/2,76/3 58[4,35/6,50(10,4(34,0
2 is los1]0,56]0,61|0,660,71/0,82]0,02]1,08]1,14)1,35/1,57/1,70/2,12]2,70/3,20|4,54]5,86| 10,4]27,0] 20 |
~von [0,49/0,51[0,50]0,63]0,68 n,:siu,m‘u,nﬁ!l,ﬂﬁ 1,24|1,42|1,50|1,85|2,27|2,67(3,48[4,156,00(0,20(24,0
2% Lis 10.51]0.56/0,6100,67]0,72/0,830,05(1,04/1,15/1,37|1,60|1,82[2,18]2,78]3,42|1,80/6,30/11,0|10,0| 0O
T von [0,49]0,58/0,58(0,63(0,67/0,77/0,86/0,05|1,04(1,21(1,38(1,55 1,70/2,182,55 3,23 |3,86|5,40/7,90(17,0
I ﬂ,&l\ﬂ.ﬁ?!,l}.ﬁﬂ 0,670,738 0,84{0,05/1,06/1,17|1,40(1,64|1,88|2,26|2,02(3,64/5,30|7,10{15,0| 0O | 0O
von [0,48(0,53(0,57]0,62/0,66/0,75/0,540,93(1,011,18/1,34(1,50(1,72/2,08/2,41 |3,00(3,54(4,5216,7012,0
%0 Lie |0,5200.57/0,63]0,68(0,74]0,85/0,07/1,081,20(1,45 1,70]1,07 2,30/ 3,14'3,07 |6,00]8,50|23,0] 00 | 00
von |0.48(0.52/0,56/0,61|0,65]0,74]0,82|0,00(0,08/1,13 1,28]1,42[1,63|1,94/2,22]2, 70(3,15|4,12(5,40/8,00
®  is |0,68/0,58]0,61]0,70(0,76]0,88]1,00(1,12/1,25(1,52 1,81 2,11 |2,60| 3,59/ 4,62]7,60/12,1] 00 | 00 | 00
" von |0,4710,51|0,55/0,59]0,63]0,71/0,79 0,87|0,04 1,03{1,'21 1,34/1,52 1,7gi2,u3¥2,42'2,?5 3,48/4,36/6,00
™ is lo.54]0:60(0,660,7210,78/0,01/1,08/1,18]1,52|1,63/1,96|2,32]2,05 4,20 5,80/11,6/26,0| 00 | 00 | 00 |
von |0,45)0,49'0,53(0,57|0,61/0,68[0,75|0,82[0,88/1,00/1,121,221,871,58 1,76|2,00 2,30'2,77|3,20)4,00
% b lo56(0,62/0,60 0,7510,82/0,97/1,13/1,20/1,46(1,81 2,28/2,80 3,70|6,00 10,0/82,0/ 00 | 00 | 00 | 00




£

| | hf{-. Icniieicn-1aneiid

fiir Objektiv Jena T 1:2,8 f = 50 mm

= Entfernung in m K = Blende Zerstreuungskreis = /5 mm
—~._ B X - =" :
o |05 [0,550.6 0,65 0,7 0.8 0,910 1,1/ 18| 1,5 1,7 (20(25| 3 ‘ 485|815 ‘ 0o
von |0,49]0,54/0,58]0,63/0,68(0,77|0,86/0,05/1,0¢/1,22]1,40 1,5?‘1,82’2,22 2,61 3,38 3,09(5,60 8,50 20 |
B8 e lo,s1]0,5600,62]0,67/0,72]0,88]0,041,0|1,16]1,30 1,62/ 1,86 2.22]2 863 53,5,01‘6 70(13,5 64 | 0O
~ von |0,49]0,53/0,580,63]0,67|0,76/0,85/0,941,08|1,20(1,571,54/1,782,16|2,52 3, ml 3,80 5,3ai’.',m| 16
55 i l06110,57/0.62/0,08|0,73]0,84]0,05/1,06(1,18]1,41]1,65 1,90!2,29 2,96(3,70 5,40/7,30 16 | 00 | CO
T von |0.,48(0,53/0,580,02/0,67|0,70]0,85]0,94|1,02(1,19/1,36/1,52|1,75|2,12|2,47(3,11/3,67|5,06/7,17| 14
Y bis |o2/0,57/0,63/0,68]0,7310,85]0,96/1,07|1,19/1,43/1,681,93/2.333,05]3 82 5,607,580 19 | 00 | 0O
" von |0,48(0,52]0,57|0,61]0,66]0,74]0,83]0,91]0,90/1,15/1,81/1,45/1,672,00| 2,312,853, 32 4,41 5,03| 10
%% bis lo.s2lo58/0,68 0,69|0,75/0,87/0,99(1,11(1,23|1,49(1,76(2,05/2,50|3,34(4,80(6,70, 10 | 44 | 00 | 00
T von 0,47)0,51]0,56]0,60]0,64|0,72'0,30(0,88|0,95(1,10]1,24(1,37(1,56]1,84/2,10]2,54|2,00(3,70(4,71]6,80
bis |0,54/0,88]0,65/0,71|0,77 0.90!1.03 1,16/1,301,59(1,00/2,24|2,80(3,89/5,27| 10 | 18 |00 | 00 | co
von |0,46)0,50]0,54/0,58/0,62(0,70/0,77(0,84]0,01/1,04/1,18[1,28(1,44]1,68 1133- 2,2812,51(3,08/8,75/4,07
" bis [0,55(0,61/0,6710,740,80]0,04|1,0001,241,80]1,74]2,12]2,54/3.20]1,0]7 37| 20 | 00|00 | 00|00
" von |0,44|0,480,52/0,55(0,59(0,66]0,72(0,78/0,84(0,95(1,05/1,15/1,27(1,46(1,61 |1,86/2,04|2,41 2,79 3,42
S e 0,58(0,64/0,71(0,79|0,86/1,02(1,20 1,33-%_1_.59 2,05/2,60/3,28|4,65/8,80) 22 | co | 00 |00 00 |00




VEB KAMERA- UND KINOWERKE DRESDEN
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