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NOMENCLATURE
1. Shutter Speed Index Line
2. Shutter Speed Dial Lock Release Button
3. Shutter Release Button
4. Shutter Speed Dial
5. Film Advance Lever
6. Exposure Counter
7.Strap Eyelet
8. Self Timer Indicator Light
9. Lens Release Lever
10. F-Stop Ring
11.Lens Mounting Locator Node
12. Focusing Ring
13. Distance Scale
14. Depth of Field Scale
15. Flash Synchro Terminal
16. Self Timer Switch
17.Film Speed Indicator
18. Film Speed Dial

19. Film Rewind Knob (Back Cover Opening Knob)

20. Film Rewind Crank

21. Exposure Compensation Dial
22.Exposure Compensation Index Line
23.Hot Shoe

24 Flash Ready Signal Contact
25. Viewfinder Eyepiece

26. Film Rewind Shaft

27.Film Chamber

28. Battery Compartment Cover
29. Tripod Socket

30. Winder Contact

31.Film Rewind Release Button
32. Winder Coupler

33. Winder Positioning Hole
34.Film Pressure Plate

35. Back Cover

36.ASA/DIN Conversion Table
37. Film Take-up Spool

38. Sprocket
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T N OMENCLATURA

1. Linea indicadora de la velocidad del obturador.
2.Bot6n de liberacién de la traba del dial del obturador.
3. Boton de liberacién del obturador.
4. Dial de veiocidad del obturador.
5. Pelicula de avance de la pelicula.
6. Contador de exposiciones.
7.0jal de la correa.
8. Luz indicadora del autodisparador.
9. Palanca de liberacién del objetivo.
10. Anillo de abertura del diafragma.
11. Punto de guia para montaje del objectivo.
12. Anillo de enfoque.
13. Escala de sidtancia.
14. Escala de profundidad del campo.
16. Terminal de sincronizacién del flash.
16. Interruptor del autodisparador.
17.Indicador de la sensibilidad de la pelicula.
18. Dial de la sensibilidad de Ia pelicula.
19. Botén de robobinado de la pelicula. (Botén de abertura de
la tapa trasera).
20. Manivela de rebobinado de la pelicula.
21. Dial de compensacién de la exposicion.
22. Linea indicadora de compensacién de la exposicion.
23.Zapata de contacto del flash.
24. Contacto de la sefal de “Flash Listo".
25. Ocular del visor.
26.Eje de rebobinado de la pelicula.
27. Alojamiento de la pelicula.
28.Tapa del compartimiento de las pilas.
29. Rosca del tripode.
30. Contacto del enrollador de peliculas.
31. Boton para liberacion del rebobinado de la pelicula.
32. Acoplador del enrollador de peliculas.
33. Orificio posicionador del enrollador de peliculas.
34. Placa compresora de la pelicula.
35.Tapa trasera.
36. Cuadro de conversién ASA/DIN.
37. Carrete arrollador de la pelicula.
38. Rueda dentada.
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ATTACHING THE VIEWFINDER
CAP AND STRAP

Viewfinder Cap

For instructions on how to use the
Viewfinder Cap, read the section on
Self-Timer Photography and Usage of
the Viewfinder Cap. (Fig. 1)

1. Slip the Viewfinder Cap on to the
strap. (Fig. 2)

2. Put the strap Eyelet and adjust it to
the correct length. (Fig. 3)

cOMO INSTALAR LA TAPA
DEL OCULAR Y LA CORREA

Tapa del ocular

Para instrucciones sobre cémo usar la
Tapa del Ocular, léase la seccion sobre
Fotografias con el Autodisparador y
Uso de la Tapa del Ocular. (Figura 1)

1. Mounte la tapa del ocular en la
ocrrea. (Figura 2)

2. Haga pasar la correa a través del
ojal de la correa y ajustela a una
extension adecuada. (Figura 3)
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CHANGING LENSES
To remove the lens from the camera

. Keep the Lens Release Lever
pressed in, and turn the lens in the
direction of the arrow.
(counterclockwise) (Fig. 4)

To mount the lens on the camera

Line up the red dot on the lens
mount with the matching red dot
on the camera body, or alter-
natively, match the red () mark on
the Depth of Field Scale to the red
dot on the camera body. (Fig. 5)

2. When the lens has engaged, turn it
in the direction of the arrow until it
clicks into place. (clockwise) (Fig.

* For convenience when mounting
the lens in the dark, you can line up
the Lens Locator Node with the
Lens Release Lever.
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COMO CAMBIAR EL OBJETIVO

Coémo quitar el objetivo de la

camara.
Haga girar el objetivo en la di-
reccion de la flecha (sentido
contrario al de las agujas del reloj)
mientras mantiene apretada la pa-
lanca de liberacion del objetivo.
(Figura 4)

Como montar el objetivo en la

camara.

1. Yuxtaponga el punto rojo del
cuerpo del objetivo con el punto
rojo correspondiente del cuerpo de
la camara, o alternativamente,
yuxtaponga la marca ({) de la
escala de profundidad del campo
con el punto rojo del cuerpo de la
cdmara. (Figura 5)

2 Después de encajar el objetivo,
hagalo girar en la direccién de la
flecha (sentido de las agujas del
reloj) hasta que éste se fije en la
posicién correcta produciendo un
chasquido.

* Para mayor conveniencia cuando
esté montando el objetivo en la
oscuridad, Ud. puede yuxtaponer el
punto de guia del objetivo con la
palanca de liberacion del objetivo.
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INSERTING THE BATTERIES

The exposure meter and shutter of this

camera are powered by batteries, so it

is important to insert the batteries cor-

rectly for correct operation.

1. Remove the Battery Compartment
Cover by turning it counterclock-
wise with a coin. (Fig. 7)

2. Place the two batteries on top of
each other as shown in the il-
lustration in the battery holder of
the Battery Compartment Cover.
(Fig. 8)

Batteries for use

Two LR-44 Alkaline batteries;

life-span about 6 months under

normal use.

Two SR-44 Siver Oxide batteries;

life-span about 12 months under

normal use. (Mallory MS76. Eveready

S76 or equivalent)

* Since dirt or skin oils on the
batteries may cause a bad contact,
wipe the batteries clean with a dry
cloth before inserting them.

* When your camera is not used for a
long period of time, remove the
batteries.

COMO COLOCAR LAS PILAS

El fotémetro y el obturador de esta
camara se hallan alimentadas por pi-
las, y para su correcto funcionamiento
es importante colocar correctamente
las pilas.

1. Quite la tapa del compartimiento
de las pilas haciéndola girar en el
sentido contrario al de las agujas
del reloj con una moneda. (Figura
7)

2. Ponga las dos pilas una sobre la
otra como se muestra en la
ilustracion en el sujetador de pilas
de la tapa del compartimiento de
pilas. (Figura 8)

Tipo de pilas usadas

Dos pilas alcalinas LR-44; duacién de

aproximadamente 6 meses bajo uso

normal.

Dos pilas de 6xido de plata SR-44;

vida de aproximadamente 12 meses

bajo uso normal. (Mallory MS76,

Eveready S76 o equivalente).

% Puesto que la suciedad y la grasa
de la piel humana pueden causar
un contacto imperfecto, asegurese
de limpar las pilas con una tela
seca entes de colocarlas.

* Quite las pilas cuando no use la
camara por un periodo de tiempo
prolongado.
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operate. If the camera will not
operate check that the batteries
are installed correctly. If they are
the batteries are probaly dead.
Replace them with new batteries.

* Generally, in cold conditions, the =~ * Generalmente, en temperaturas
voltage of the batteries decreases muy bajas, la tension de las pilas se
and this will impair the functioning reduce y esto perjudica el funcio-
of the shutter and exposure meter. namiento del obturador y del
In these cases, either warm up the exposimetro. En tales casos, ca-
batteries or keep a spare set of liente las pilas o mantenga un
batteries warm in your pocket juego de pilas calientes dentro de
ready to insert just before shooting. su bolsillo listas para colocarlas
If no batteries are inserted, if they inmediatamente antes de
are incorrectly inserted, or if they fotografiar.
are worn out, the camera will not % La cdmara no funciona cuando no

hay ninguna pila colocada, cuando
éstas se hallan incorrectamente
colocadas, o cuando las pilas se
hallan agotadas. Si la cdmara no
funciona correctamente,
compruebe si las pilas se hallan
correctamente colocadas. Si las
pilas se hallan correctamente co-
locadas, éstas probablemente se
hallan agotadas. Reemplacelas
por otras nuevas.

INSERTING THE FILM COMO COLOCAR LA~

(Always avoid direct sunlight when PELICULA
inserting the film.) (Evite siempre la luz solar directa
1. Pull up the Film Rewind Knob until  cuando esté colocando la pelicula).
the Back Cover snaps open. (Fig. 1. Sague hacia arriba el botén de
9) rebobinado de la pelicula hasta que
la tapa trasera se abra repenti-
namente. (Figura 9)

10
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Fig. 11

. Insert the film in the Film Chamber

and push the Film Rewind Knob
down to its former position. (Fig.
10)

. Insert the film leader into the slit

on the Film Take-up Spool. (Fig.
11)

. Advance the film, making sure that

the sprocket holes on the film are
fully engaged on the Sprocket
Teeth. (Fig. 12)

2.

. Haga avanzar

Inserte la pelicula en el alojamiento
de la pelicula y empuje el botén de
rebobinado de la pelicula hasta su
posicion original. (Figura 10)

Inserte la punta de la pelicula en la
ranunra del carrete arrollador de la
pelicula. (Figura 11)

la ‘pelicula,
aseguradndose de que los orificios
de la pelicula se hallan firmemente
encajadas en los dientes de la
rueda dentada. (Figura 12)
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Fig. 14

5. Close and press the Back Cover

firmly to lock it. Unfold the Film
Rewind Crank and turn it gently in
the direction of the arrow until the
slack in the film has been taken
up. (Fig. 13)

. Advance the film and press the

Shutter Release Button a few
times until the number 1" appears
in the Exposure Counter. As you
advance the Film Advance Lever,
the Film Rewind Knob rotates
indicating that the film is properly
advancing. (Fig. 14)

When advancing the film during
film loading, it is more convenient
to set the Shutter Speed Dial to X
to avoid a slow shutter release
action. Remember to set the
Shutter Speed Dial back to A
(Auto) after the film has been
inserted.

5. Cierre y apriete la tapa trasera

hasta que ésta se trabe. Saque la
manivela de rebobinado de la
pelicula y hagala girar despacio en
la direccién de la flecha hasta que
desaparezca la flojedad de la
pelicula. (Figura 13)

. Haga avanzar la pelicula y apriete

el disparador varias veces hasta
que el niumero 1" aparezca en el
contador de exposiciones. Cuando
se hace avanzar la palanca de
avance de la pelicula, el botén de
rebobinado de la pelicula gira,
indicando que la pelicula est4
avanzando correctamente. (Figura
14)

Cuando esté haciendo avanzar la
pelicula durante su colocacién, es
maés conveniente ajustar el dial de
velocidad del obturador en la
posicién X para evitar una accién
de disparo lento del obturador.
Acuérdese de ajustar el dial de
velocidad del obturador
nuevamente en la posicién A
(Auto) después de terminar la co-
locacién de la pelicula.

i Www.orﬁhancameras.com



* In cold conditions, the film leader
may become hard and brittle.
Warm the leader in your hands
before insertion.

SETTING THE FILM SPEED

The film speed is the basic element for
determining the exposure, so please
be sure to set the film speed correctly.
The film speed or ASA/DIN is listed on
the film box.

1. Pull the Film Speed Indicator outer
ring up. and set it against the film
speed number you are using. (Fig.
15)

For example, if the film speed is
ASA 100, set the indicator on the
Film Speed Dial to 100.

* En condiciones muy frias, la punta
de la pelicula puede ponerse dura y
quebradiza. Calente la punta de la
pelicula con sus manos antes de
insertarla.

COMO AJUSTAR LA
SENSIBILIDAD
DE LA PELICULA

La sensibilidad de la pelicula es el
elemento bésico para determinar la
exposicién. Por consiguiente, asegu-
rese de ajustar correctamente la
sensibilidad de la pelicula.

La sensibilidad de la pelicula o

ASA/DIN se halla indicada en la caja

de la pelicula.

1. Saque hacia arriba el anillo externo
del indicador de sensibilidad de la
pelicula, y ajustelo de acuerdo con
el nimero de la pelicula que esté
usando. (Figura 15)

Por ejemplo, si la sensibilidad de la
pelicula es ASA100, ajuste el
indicador en la posicién 100 del
dial de sensibilidad de la pelicula.
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INDICATORS IN THE
VIEWFINDER OF THE XR6

Matte Field

Microprism-image Band
Split-image Spot

Overexposure Indication

Correct Exposure Indication
Underexposure Indication

Flash Ready Signal

Camera Shake Warning Light
(When light blinks)

ONOOAPWN =

AE (AUTOMATIC EXPOSURE)

PHOTOGRAPHY
This camera is specially designed for
AE (automatic exposure)

photography. Simply set the f-stop

number, and the shutter speed is

adjusted automatically to give you the
correct exposure.

1. Set the A on the Shutter Speed
Dial against the Shutter Speed
Index Line. (Fig. 16)

2. Move the F-Stop Ring to set the
desired f-stop number against the
central index line. (Fig. 17)
(Ganerally F5, 6 or 8 outdoors, F2
or 2.8 indoors ASA100/DIN21
film)

INDICADORES EN EL VISOR
DEL XR6

1. Campo mate

2. Banda de imagen del microprisma

3. Punto de imagen hendida

4. Indicacién de sobreexposicion

5. Indicacién de exposicién correcta

6. Indicacién de subexposicién

7. Seial de flash listo

8. Luz de advertencia de
sacudimiento de la cédmara
(cuando la luz parapadea)

FOTOGRAFIA CON
EXPOSICION AUTOMATICA

Esta es una cémara especialmente
proyectada para sacar fotografias con
exposicién automatica. Simplemente
ajuste el numero de abertura del
diafragma, y la velocidad del obturador
se ajusta automéaticamente para darle
la exposicién correcta.

1. Ajuste la marca A del Dial de
Velocidad del Obturador al lado de
la linea indicadora de la velocidad
del obturador. (Figura 16)

2. Mueva el anillo de abertura del
obturador para ajustar el nimero
de abertura del obturador al lado
de la linea indicadora central.
(Figura 17)

(Generalmente F5.6 o 8 al aire
libre y F2 o 2.8 bajo cubierta para
peliculas ASA100/DIN21).

‘ Www.orﬁhancameras.com



Fig. 18

Fig. 19

3. Look through the viewfinder and

press the Shutter Release Button
halfway. If the exposure is correct,
the green LED light on the right
side of the (O) lights up. (Fig. 18)

. When the green LED light blinks on

and off, it indicates camera shake
warning (a shutter speed of less
than 1/50 sec.). If this happens,
you should select another f-stop
number (a lower number.)

If the green LED light still blinks
after changing the f-stop number,
use a flash unit or tripod. (Fig. 19)

. If the red LED light in the

viewfinder lights up against either
the + or the — sign, the exposure
is incorrect, and you should select
another f-stop until the green LED
light lights up. If the red LED light
remains lit such as in very dark
conditions, please use a flash unit.
(Fig. 20)

. Mire a través del visor y apriete el

disparador hasta la mital. ElI LED
verde ubicado en el lado derecho
de la marca (O) enciende cuando la
exposicion es correcta. (Figura
18)

. Cuando el LED verde parpadea,

esto es una advertencia de que la
cdmara estd tremblando (con
velocidades del obturador inferio-
res a 1/50 segundo).

Cuando suceda esto, es necesario
escojer una otra abertura del
diafragma (un ndmero més bajo).
Si el LED verde parpadea mismo
después de cambiar el nimero de
abertura del diafragma, use un
flash o un tripode. (Figura 19)

. Si el LED rojo enciende al lado de

los signos + o —, la exposicién es
incorrecta, y Ud. debe escojer un
otro ndmero de abertura del
diafragma hasta que el LED verde
encienda. Si el LED rojo perma-
nece encendido tales como en
condiciones muy oscuras, por favor
use un aparato de flash. (Figura
20)

o



F-Stop Number Guide

Brightness ,\f;‘i"ggr
Interiors f2~28
Outside, cloudy conditions f4~5.6
Outside, sunny conditions f8~11

* With Film Speed ASA 100

HOLDING THE CAMERA

Holding the camera correctly when

shooting is very important. (Fig. 21)

1. The camera should be positioned
on the palm of your left hand so
that you can use your fingers to
turn the Focusing Ring of the lens
easily.

. The index finger of your right hand
should rest lightly on the Shutter
Release Button, while your right
hand holds the camera body
lightly.

. Your right arm should be in a
comfortable position.

www.orphancameras.com

Guia para el Numero de Abertura
del Diafragma
Namero de
Luminosidad Abertura
del Diafragma
Bajo cubierta f2~2.8
Al aire libre. condiciones f4~5.6
anubladas
Al aire libre. condiciones 8~11
soleadas
En la playa durante el verano f11~16
0 escenas con nieve

*

Con peliculas de sensibildad ASA 100.

COMO ASIR LA CAMARA
Asir correctamente la cdmara cuando
saque fotografias es muy importante.
(Figura 21)

1.

2.

Posicione la cdmara sobre la palma
de su mano izquierda de tal ma-
nera que pueda usar 'sus dedos
para hacer girar facilmente el anillo
de enfoque del objetivo.

El dedo indice de su mano derecha
debe reposar suavemente sobre el
disparado, mientras su mano
derecha ase suavemente el cuerpo
de la cdmara.

3. Mantenga su brazo derecho en una

posicién confortable.




4. Keep your left arm resting lightly
against your body, and the camera
should just touch your forehead
when you look through the
viewfinder.

% It is important to shoot with the
correct body posture, to avoid blur-
red or tilted shots.

FOCUSING

Look through the viewfinder to
compose your picture and focus by
turning the Focusing Ring.

You can focus either by using the
center Split-image Spot or the
Microprism Image Band that sur-
rounds the center circle.

Split-image Focusing

When the split image in the
Split-image Spot forms a single
image, the subject is in focus. (Fig.
22)

Microprism Focusing

When the subject loses its
“shimmering” effect and becomes
very sharp, the subject is in focus.

(Fig. 23)

REWINDING THE FILM

(Always avoid direct sunlight when
unloading the film).

After the last picture on the roll of film
has been taken, rewind the film.

4. Mantenga su brazo izquierdo
ligeramente apoyado contra su
cuerpo, y la cdmara debe sélo tocar
su frente cuando esté mirando a
través del visor.

* Es importante sacar fotos con una
postura correcta del cuerpo para
evitar fotos borrosas o inclinadas.

ENFOQUE

Mire a través del visor para componer
su imagen y enféquela haciendo girar
el anillo de enfoque.

Ud. puede enfocar usando el punto
central de imagen hendida o la banda
de imagen del microprisma que
rodeael circulo central.

Enfoque con la imagen hendida

La imagen se halla correctamente
enfocada cuando la imagen hendida
del punto de imagen hendida forma
una imagen simple. (Figura 22)
Enfoque con el microprisma

La imagen se halla correctamente
enfocada cuando ésta pierde su efecto
“trémulo”. (Figura 23)

COMO REBOBINAR LA PELICULA
(Evite siempre la luz solar directa
cuando esté descargando la pelicula)

Rebobine la pelicula después de tomar
la ultima fotografia.



Fig. 26

26 apretado con su dedo.
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1.

Push-in the Film Rewind Release
Button on the bottom of the
camera, and it will remain locked
into position. (Fig. 24)

. Unfold the Film Rewind Crank and

turn it in the direction of the ar-
row. When the film has been
completely rewound, the tension of
the Film Rewind Crank is released
and it will revolve freely. (Fig. 25)

. Pull up the film rewind Knob to its

fullest extent and the Back Cover
will open. (Fig. 26) Remove the
film, push the Film Rewind Knob
back into position and close the
Back Cover.

Never open the Back Cover during
rewinding. as light will get in and
ruin your film.

If you wind the film beyond the set
number of frames the Film Wind
Lever sometimes gets stuck mid-
way and the Film Rewind Button
cannot be locked in the down posi-
tion. If this should happen, rewind
the film by keeping the Film Re-
wind Button pressed down with
your finger.

1.

Apriete el botén de rebobinado de
la pelicula ubicado en el fondo de
la cdmara y aseglrese de que éste
permanece trabado en la posicién
apretada. (Figura 24)

Saque la manivela de rebobinado
de la pelicula y hagala girar en la
direccion de la flecha. Cuando la
pelicula haya sido completamente
rebobinada, la tensién de la mani-
vela de rebobinado de la pelicula
desaparece, y ésta gira libremente.
(Figura 25)

. Abra la tapa trasera de la cdmara

sacando completamente la ma-
nivela de rebobinado de la
pelicula.  (Figura 26) Quite la
pelicula, haga volver la manivela de
rebobinado de la pelicula a su
posicion original y cierre la tapa
trasera.

Nunca abra la tapa trasera durante
el rebobinado, porque de otra ma-
nera la luz infiltrada dentro de Ia
cémara estropear4 la pelicula.
Cuando se hace avanzar la pelicula
mas alla del nimero establecido de
fotos, la palanca de avance de peli-
cula puede atascarse, siendo en-
tonces imposible trabar el botén de
rebobinado de pelicula en la posi-
ciobn apretada. En este caso,
rebobine la pelicula manteniendo
el botén de rebobinado de pelicula


butkus-64_home
Typewritten Text
www.butkus.us


28

Ee .

Fig. 27

EXPOSURE ADJUSTMENT
SYSTEM

According to shooting conditions, the
camera may be affected more by the
background light than the light of the
subject itself. This will result in under

(or over) exposed pictures.

In these cases, you should use the

Exposure Adjustment sytem.

You can also use the system when you

wish to create a deliberate effect of

over (or under) exposure.

1. Turn the Film Exposure Compensa-
tion Dial to set the required num-
ber against the Exposure Compen-
sation Index Line. (Fig. 27)

SISTEMA DE AJUSTE DE LA
EXPOSICION

Segln las condiciones de toma de
vistas, la cdmara puede ser mas
afectada por la luz de fondo que la luz
de la propia imagen. Esto resultara en
fotografias con subexposicién (o
sobreexposicion). En estes casos,, Ud.
debe usar el sistema de ajuste de
exposicion. Ud. puede también usar el
sistema cuando desee crear un
deliberado efecto de sobreexposicion
(o subexposicion).
1. Haga girar el dial de ajuste de
exposicién de la pelicula para
ajustar el namero deseado al lado

. de la linea indicadora de ajuste de
. xposure e A
Subject Adjustment exposicion. (Figura 27)
Scenery with a lot of sky Ajuste de
Figure against the light ti~+2 Imagen Exposicién
Figure with a snowscape or 1 Cenario con mucho cielo f1~t2
seascape background Figura contra la luz
Spot-lighted figure —1~-2 Figura con una escena de +1
nieve o de mar en el fondo
* The Exposure Compensation Dial can be set to click . . .
stop positions (1/3 steps) between the numbers in- Figura con iluminacion —1~—2
dicated. proyectada
* Be sure to set it back to the O position after use.
* El dial de ajuste de icion puede ser aj

www.orphancameras.com

las posiciones de parada con chasquido (1/3 pasos)
entre los mimeros indicados.

* Asegurese de hacer volver el dial a la posiciéon O
después de usarlo.




Fig. 29

FLASH PHOTOGRAPHY

The RICOH SPEEDLITE 180 and 240
are available exclusively for use with
this camera. When using these
specially designed flash units, you can
leave the Shutter Speed Dial setting
on A (Auto). Also, when the flash unit
is fully charged, the red LED light in
the viewfinder lights up, so that you do
not have to take your eye away from
the viewfinder eyepiece.

Using the specially designed flash

units.

1. Attach the flash unit to the Camera
Hot Shoe. (Fig. 28)

2. Set the A (Auto) on the Shutter
Speed Dial against the Index Line.
(Fig. 29)

3. Set the f-stop to the correct
exposure setting for the flash unit
concerned. (Fig. 30) For subject
which can be taken by automatic
flash photography, the flash unit
will automatically control the
amount of light to give the correct
exposure.

FOTOGRAFIA CON FLASH

Los flashes RICOH SPEEDLITE 180y
240 son aparatos exclusivamente
proyectados para esta camara.
Cuando esté usando estes aparatos de
flash especialmente disefados, Ud.
puede dejar el dial de velocidad del
obturador ajustado en la posicién A
(Auto). Cuando el aparato de flash
esté completamente cargado, la luz
del LED rojo ubicado dentro del visor
enciende, de manera que Ud. no tiene
que separar su su ojo del ocular del
visor.

Como usar los apratos de flash

especialmente proyectados.

1. Sujete el aparato de flash a la
zapata de conexién de la cdmara.
(Figura 28)

2. Ajuste la marca A (Auto) del dial de
velocidad del obturador al lado de
la linea indicadora. (Figura 29)

3. Ajuste la abertura del diafragma a
la exposicion correcta seglin el
aparato de flash. (Figura 30).
Para imagenes que pueden ser
fotografiadas con flash automético,
el aparato de flash controlar4
automaticamente la cantidad de
luz para dar la exposicién correcta.
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Fig. 31

4. Turn on the power source switch
on the flash unit. When the flash
unit is fully charged, the red LED
Flash Ready Signal in the
viewfinder lights up, and the
Shutter Speed is automatically
synchronized to 1/100 sec. (Fig.
31)

5. Press the Shutter Release Button
to take the picture.

* For fuller details refer to the
instructions with the flash unit.

% Do not use other makes of flash
units with special signal pins
exclusively for their cameras, as
this will cause incorrect exposure
or may damage the camera’s
circuitry.

Using flash units other than the

RICOH SPEEDLITE 180 and 240.

1. Set the Shutter Speed Dial to X.
(Fig. 32)

* With automatic flash units, set the
F-stop number designated for
automatic flash photography. The
flash units have a convenient Quick
Reference.

Exposure Table which can be used to

set the proper F-stop number at

specific dislances.

4. Conecte el interruptor de la fuente
de alimentacién del aparato de
flash. La sefal de flash listo (LED
rojo) ubicado en el visor enciende
cuando el aparato de flash esté
completamente cargado, y la
velocidad del obturador se sincro-
niza automéaticamente a 1/100
segundo. (Figura 31)

5. Apriete el disparador par sacar la
foto.

* Para mas detalles, refiérase a las
instrucciones que acompafan el
aparato de flash.

% No use aparatos de flash de otras
marcas con clavijas especiales de
contacto para sus cdmaras, porque
pueden causar exposicién incor-
recta o pueden estropear el circuito
de la cdmara.

Cémo usar aparatos de flash

diferentes del RICOH SPEEDLITE

180 y 240

1. Ajuste el dial de velocidad del
obturador a la posicién X.(Figura 32)

* Con aparatos de flash autométicos,
ajuste el namero de abertura del
diafragma designado para
fotografia con flash automaético.
Los aparatos de flash llevan un
conveniente cuadro de referencia
rédpida de exposiciéon que se puede
usar para ajustar el nimero de
abertura de diafragma apropiado a
distancias especificas.

‘ www.orphancameras.com
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Fig. 35

* When using other flash units,
please follow the instructions for
that flash unit. ’

SELF-TIMER PHOTOGRAPHY
AND USAGE
OF THE VIEWFINDER CAP

The self-timer enables you to include
yourself in your own photographs for
commemorative occasions etc.

1. After advancing the film, press the
Self-Timer Switch (Fig. 33).

2. The Self-Timer Indicator Light will
pulsate with an electronic sound,
and about 10 seconds later, the
shutter will be released. (Fig. 34)

3. If you wish to cancel the self-timer
once it has started operating, set
the Shutter Speed Dial to L or B.

% If the film has not been advance,
the self-timer will not operate.

Viewfinder Cap

When using the self-timer with the A

(Auto) setting, to prevent light from

entering the viewfinder eyepiece and

causing incorrect exposure, use the

Viewfinder Cap attached to the strap

to cover the viewfinder eyepiece.

(Fig. 35)

* Cuando esté usando otros aparatos
de flash, por favor refiérase a las
instrucciones de cada aparato de
flash en particular.

FOTOGRAFIAS CON
AUTODISPARDOR

AND USO DE LA TAPA DEL
VISOR

El autodisparador permite incluyer Ud.
mismo en sus propias fotografias para
ocasiones conmemorativas, etc.

1. Después de hacer avanzar la
pelicula, apriete el interruptor del
autodisparador. (Figura 33)

2. La luz indicadora del autodispa-
rador enciende con un sonido
electronico, y el obturador dispara
aproximadamente 10 segundos
mas tarde. (Figura 34)

3. Si Ud. quiere cancelar el
autodisparador después de su
puesta en operacién, ajuste el dial
de velocidad del obturador a la
posiciéon L o B.

% El autodisparador no funciona si la
pelicula no ha sido avanzada.

Tapa del visor

Cuando esté usando el autodisparador

con el ajuste A (Auto), use la tapa del

visor sujetada a la correa para cobrir el
ocular del visor, para evitar la entrada
de luz en el ocular del visor que puede
causar una exposicion incorrecta.
(Figura 35)



butkus-64_home
Typewritten Text
www.butkus.us


Fig. 37

SPECIAL ACCESSORIES

If you attach the RICOH XR WINDER
2 to this camera, the film can be ad-
vanced automatically. You can also
take continuous shots at up to 2 fra-
mes per second. (Fig. 36)

* Before attaching the winder, wipe
the contact points on both the
camera and the winder with a dry
cloth.

USING A P-MOUNT ADAPTOR

If you wish to use P-mount type lenses
(screw mount), use the optional
P-Mount Adaptor to enable you to use
many screw mount lenses. In this
case, the exposure metering system
will become a metering type. (Fig.
37)

DEPTH OF FIELD

When you focus on a specific subject,
distance in front of and behind the
subject will be acceptably sharp in
your picture.

This area is called the “Depth of
field”. You can judge the depth of
field in the following way.

ACCESORIOS ESPECIALES

Monte el enrollador de peliculas

RICOH XR WINDER 2 en esta cdmara

para hacer avanzar automaéaticamente

la pelicula. Ud. puede también sacar
fotos succesivamente a una velocidad
de hasta 2 cuadros por segundo.

(Figura 36)

* Antes de montar el enrollador de
peliculas, limpie los contactos
tanto de la cdmara como del enrol-
lador con un pafo seco.

COMO USAR EL ADAPTADOR
DE ROSCA

Si Ud. quiere usar objetivos de tipo
P-mount (sujecién por rosca), use el
adaptador P-Mount optional que
permite usar muchos objetivos de
sujecion por rosca. En este caso, el
sistema fotométrico funciona como un
sistema cerrado. (Figura 37)

PROFUNDIDAD DEL CAMPO

Cuando Ud. enfoca una imagen
especifica, una cierta gama de
distancias defronte y detrds de dicha
imagen se pone satisfactoriamente
nitida en su foto. Esta area se llama
“Profundidad del Campo”. Ud. puede
juzgar la profundidad de campo como
sigue.

36
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[ ) 1. The Depth of Feild Scale is
3 - indicated on each lens.
For instance when the

ada e R camera-to-subject distance is 3m
s 3 { 5 1 and the f-stop number is f16, the
 BTHEN ® area within the two /16 points on
1611 8 55 4 282 either side of the § mark, will be in
e ol sharp focus (about 2m — 8m).

(Fig. 38)

Fig. 38

PROPER CARE OF YOUR
CAMERA

% Never touch the surface of the lens
with your fingers.

If the lens is dirty, either use a
blower to blow the dust away or
wipe it gently with a soft cloth.

* Camera malfunction can be caused
by shock, humidity, salt air etc.
After using the camera at the
beach or in places that use
chemicals, wipe it particularly ca-
refully.

* Do not use chemically-treated
dusters to clean the camera.

* Take care not to expose your
camera to sudden changes in
temperature, as this may cause
camera malfunction.

1. La escala de profundidad de campo
se indica en cada objetivo.
Por ejemplo, cuando la distancia
entre la cdmaray la imagen es 3m,
y el nimero de la abertura del
diafragma es f16, el 4rea dentro de
los dos puntos f/16 en ambos
lados de la marca ({) estar4
nitidamente enfocado
(aproximadamente 2m — 8m) (7ft
— 26ft). (Figura 38)

CUIDADOS QUE SU CAMARA
NECESITA

* Nunca toque la superficie del
objetivo con sus dedos. Si el
objetivo estd sucio, use un
soplador para soplar el polvo o
limpielo cuidadosamente con una
tela blanda.

* Impactos, humedad, aire salado,
etc., pueden causar el funcio-
namiento incorrecto de la camara.
Después de usar la cdmara en la
playa o en lugares expuestos a
productos quimicos, limpiela con
cuidado especial.

* No use telas quimicamente
tratadas para limpiar la cdmara.

* Tenga cuidado para no exponer la
cdmara a subitos cambios de
temperatura, porque esto puede
causar funcionamiento incorrecto

| 38 de la cdmara.
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Do not expose your camera for a
long period of time in extremely
high temperatures, such as in the
back of your car or on a beach, as
this may cause camera
malfunction.

When using a tripod, do not try to
force a long screw into the socket.
(The screw length should be less
than 5.7 mm, JIS 5.5 mm).

Do not place the camera near
equipment that has strong mag-
netism such as television or radio.
Remove the batteries before sto-
ring the camera, and keep it in a
place free of dust and humidity.
Do not attempt to disassemble or
repair your camera yourself. |f
service is necessary, bring it to
your dealer or send it to the autho-
rized Ricoh sevice station.

No exponga su cémara durante
mucho tiempo a temperaturas
extremadamente altas, tales como
en la parte trasera de su auto o en
la playa, porque esto puede causar
funcionamiento incorrecto de la
cédmara.

Cuando esté usando un tripode, no
intende atornillar una rosca muy
larga en la camara. (El largo de la
rosca debe ser inferior a 5,7 mm,
JIS 5,6 mm)

No ponga la cémara cerca de
equipos que tienen fuerte mag-
netismo tales como televisor o
radio.

Quite las baterias antes de guardar
la cdmara, y manténgala en un
lugar libre de polvo y humedad.
No intente desmontar o reparar su
camara. Si es necesario cualquier
servicio, llévela a su representante
0 enviela a una estacién de servicio
RICOH autorizada.



SPECIFICATIONS

Type: 35 mm SLR with focal plane shutter and
automatic electronic exposure control

Film Format and Size of Frame: 35 mm film ; 24 x
36 mm

Lens Mount: “K” mount

Standard Lenses: 50 mm XR REKENON f/1.4
(Multi-coated) 50 mm XR RIKENON /1.7
(Multi-coated) 50 mm XR RIKENON /2.0

Shutter: Vertically moving electronically-controlled
metal focal plane shutter with speeds from 1 to
1/1000 sec. (auto), B, X.

Self Timer: Operating delay of approx. 10 secs.
Operation indicated by red LED light and electronic
sound.

Viewfinder: Field of view 90% vertically and ho-
rizontally. Viewing magnification 0.88X (with
standard 50 mm f/1.4 lens)

Indications in the viewfinder: Overexposure, cor-
rect exposure, underexposure, camera-shake war-
ning, flash ready.

Focusing: Split-image spot in microprism band

Exposure Meter: TTL full open metering for
center-weighted average light reading with
automatic exposure coupled to f-stops.

Exposure Coupling Range: EV4 — 18 (ASA 100 film
with standard 50 mm /1.4 lens)

Film Speed Range: ASA 12 — 3200
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ESPECIFICACIONES

Tipo: 35 mm SLR con obturador de plano focal y
control automaético electrénico de exposicién.

Formato de la pelicula y tamafio del cuadro: Pelicula
de 35 mm; 24 x 36 mm.

Soporte del objetivo: Soporte “K”

Objetivos estandar: 50 mm XR RIKENON /1,4
(Revestimiento multiple) 50 mm XR RIKENON
/1,7 (Revestimiento multiple) 50 mm XR
RIKENON /2,0

Obturador: Obturador metélico electrénicamente
controlado de plano focal de movimiento vertical
con velocidades de 1 a 1/1,000 segundo. (auto), B,
X.

Autodisparador: Retraso de operacién de
aproximadamente 10 segundos. Operacién
indicada por el LED rojo y sonido electrénico.

Visor: Campo de vista 90% verticaimente y ho-
rizontalmente. Magnificacion del visor 0.88X (con
objetivo estdndar de 50 mm f/1,4)

Indicaciones en el visor: Sobreexposicién,
exposicién correcta, subexposicién, advertencia de
sacudimiento de la cdmara, flash listo.

Enfoque: Punto de imagen hendida en la banda del
microprisma.

Fotoémetro: Medicion completamente abierta TTL para
lectura de luz promedia ponderada en el centro con
exposiciéon automatica acoplada con la abertura del
diafragma.

Gama de acoplamiento de la exposicién: EV4 — 18
(Pelicula ASA 100 con objetivo estdndar 50 mm
/1.4).

Gama de sensibilidades de la pelicula: ASA 12 —
3200

—
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Flash Terminal: X contact

Accessory Shoe: Hot shoe (with flash ready signal
contact) and flash synchro terminal

Exposure Adjustment: Exposure adjustment system
(+2 ~ —2in 1/3 steps)

Film Advance: Single stroke film advance lever with
135° winding angle (35° stand-off)
Automatic advance possible by mounting XR
Winder-2

Exposure Counter: Additive, automatic resetting

Film Rewind: By film rewind crank system

Mirror: Quick return mirror

Back Cover Opening System: Hinged cover, opened
by pulling up Film Rewind Knob

Power Source: Two SR-44 1.55V Silver Oxide
batteries (mallory MS76, Evereday S76 or equiva-
lent)
Two LR-44 1.5V Alkaline batteries

Dimensions: 136(W) x 86(H) x 51(D) mm (Body only)
(65.4" x 3.4" x 2.0")

Weight: 460 g (Body only) (16.2 oz)

Weight of Standard Lenses: 50 mm /1.4 — 260 g
(9.2 0z) 50 mm /1.7 — 210 g (7.4 0z) 50 mm f/2
— 140 g (4.9 02)

Specifications are subject to change without notice.
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Terminal del flash: Contacto X

Zapata anexa: Zapata de contacto central (con
contacto para sefial de flash listo) y terminal para
sincronizacién del flash.

Ajuste de exposicion: Sistema de ajuste de
exposicién (+ ~ —2 en 1/3 pasos).

Avance de la pelicula: Palanca de avance de la
pelicula de curso simple con dngulo de enrollado de
135° (juego de 35°).

Avance automatico de la pelicula posible montando
el enrollador de peliculas XR Winder-2.

Contador de exposiciones: Aditivo, reposicién
automaética.

Rebobinado de la pelicula: Por medio del sistema de
manivela de rebobinado.

Espejo: Espejo de vuelta répida.

Sistema de abertura de la tapa trasera: Tapa articu-
lada, abierta sacando hacia arriba el bot6n de
rebobinada de la pelicula.

Fuente de alimentacién: Dos pilas de 6xido de plata
SR-44 1,55V (Mallory MS76, Eveready S76 o
equivalente). Dos pilas alcalinas LR-44 1,5V o
equivalentes. .

Dimensiones: 136(W) x 86(H) x 51(D) mm (Sélo
cuerpo)

Peso: 460 g (S6lo cuerpo) (16,9 oz2)

Peso de los objetivos estandar: 50 mm /1.4 — 360
g (9.2 o02)

50 mm /1.7 — 210 g (7.4 oz)
50 mm f/2 — 140g (4.9 oz)
Las especificaciones estédn sujetas a cambio sin aviso.
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